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Bedienungsanleitung

DUPERTHAL-Sicherheitszellen

Brandschutznachweis FWF 20 nach DIN 12 925-2 (Entwurf 09/98)
Brandschutznachweis FWF 90 nach DIN 12 925-1,

Modelle

7-x22y0z(Gw), 7-x23y0z(Gw), 7-x29y0z(Gw),

7-x32y0z(Gw), 7-x34y0z(Gw), 7-x38y0z(Gw), 7-x39y0z(Gw)

Bitte tragen Sie folgende Angaben ein:
(Angaben sind bei Riickfragen wichtig)

Schrankmodell:

Schlisselnummer:

Fertigungsnummer:

Verantwortlich:

Standort:
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1. Hersteller und technische Daten

1.1  Vertrieb und Kundendienst

8\ DUPERTHAL
SICHERHEITSTECHNIK GMBH & CO. KG

63791 Karlstein, FrankenstraRle
E-mail: info@dueperthal.de, www.dueperthal.de

Vertrigh:

Tel. ++49 (0) 61 88 /7 81-0, Fax ++49 (0) 56188 /7 81-121
Kundendijenst:

Tel. ++49 (0) 61 88 /7 81-0, Fax ++49 (0) 6188/7 81-1 54

1.2 Bezeichnung / Anwendung

Sicherheitszelle mit Brandschutznachweis FWF 20 gemaf
DIN 12925-2 {(Entwurf 9/98), FWF 90 gemaR DIN 12925-1,
zum sicheren Entleeren und Bereitstellen von Druck-
gasflaschen in Arbeitsraumen.

1.3 Bauweise

AuBenkorpus: Pulverbeschichtetes Stahlblech.
Isolierung: Isolierplatten in Sandwichbauweise.
Innenkorpus:  Melaminharzheschichtete Dekorplatten,
Schrankinnenboden aus Stahlblech.
Ausstattung:  Montageschienen,Haschenhalter, Zwischen-

boden (optional).

Aufschliisselung der auf der Sicherheitszelle angebrach-
ten Fertigungsnummer:

z. B. 7138/2/02/29/0449

7138/= Typenbezeichnung der Sicherheitszelle,
2/ = Postleitzahl fur Fertigung.

02/ = Baujahr der Sicherheitszelle hier 2002.
29/ = laufende Kalenderwoche.

0449 = Laufende Seriennummer.

x = Farbe der Tir, y = Tiranschlag; z = Farbe Korpus, Gw = integrierte Grundausstattung
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1.4 Technische Daten der Sicherheitszelle

Auflenabmessungen:
Héhe in ca. mm 795 1295 1295 1955 1955 1955 1955
Breite in ca. mm 595 595 1195 595 895 1195 1395
Tiefe in ca. mm 595 595 585 595 595 595 595
Leergewicht in ca. kg 165 170 340 257 337 417 547
N_utzbare's Raumvo.lumen der 0,18 0,25 0,56 0,40 0,64 0,88 1,00
Sicherheitszelle  in ca.m?
Stellplétze fur 10-1-Flaschen <10 Itr. 1-2 3-4

50--Flasche ' 12 23 34 4

1.5 Einsatzmadglichkeiten

Die DUPERTHAL-Sicherheitszellen sind zugelassen fiir die
Entleerung und Bereitstelfung von Druckgasflaschen in
Arbeitsraumen. Die Zelleninnenhohe gewshrleistet, dall
handelsiibliche Druckgasflaschen einschiieflich notwen-
diger Druckgasarmaturen eingestellt und montiert wer-
den kénnen. Durch Einsatz von Béden kénnen wahlweise
auch kleinere Flaschen {z.B. 5 und 10 Liter) flexibel un-
tergebracht werden.

Hinweis: Das Volumen aller Druckgasflaschen in
Sicherheitszellen darf nicht mehr als 210 Liter
betragen zuziiglich einer Druckgasflasche fiir

g . Spiigas mit einern Volumen von héchstens 10
B Liter. In einer Sicherheitszelle kénnen, je

nach Modell, bis zu 4 Druckgasflaschen 4

50 Liter oder bis zu 3 Druckgasflaschen 3 70

Liter bereitgestelit werden.

2. Aufstellung

2.1 Anforderungen an den Aufsteliplatz

Der Untergrund muB eben sein und das Gewicht der
Sicherheitszelle im vollbeladenen Zustand tragen kénnen.

2.2 Aufstellung

Die Sicherheitszellen missen waagerecht aufgestelit wer-
den. Hierbei Zellen mittels StellféiBen mit AuRensechskant
(sw = 13 mm) ausrichten und einen Niveauausgleich er-
zeugen. Nur dadurch ist gewdhrleistet, dal} die
Sicherheitszelle nicht umstiirzen kann und gleichfalls ist
Aur unter dieser Bedingung gewahrleistet, daf die Tiiren
einwandfrei schlieRen.

Desweiteren mull durch den Aufstellort gewihrieistet sein,
daR die Sicherheitszelle:
¢ Nicht durch Fahrzeuge beschidigt werden kann.

* Keiner direkten oder indirekten Warmeguelle ausge-
setzt wird.

» Vor Feuchtigkeit geschiitzt ist.

3. Transport
3.1 SicherheitsmaBBnahmen beim hausinternen
Transport

Die unbeladene Sicherheitszelle darf nur von der Unter-
seite mit geeigneten Transportmitteln aufgenommen wer-
den und muf3 stehend transportiert werden. Ein Verkan-
ten beim Aufnehmen und beim Transport ist unbedingt
zu vermeiden. Durch ein Verkanten sind Beschadigun-
gen maglich, die die Funktionen der eingebauten Sicher-
heitstechniken einschrinken bzw. zerstéren. Der Sockel
der Sicherheitszelle muB mit beiden Transportgabelin des
Flurforderzeuges bei den Modellen 7-x29, 7-x34, 7-x38
und 7-x39 von der Tlrseite bis zur Rickseite kpl. unter-
fahren werden und kann dann angehoben werden. Bei
dem Modell 7-x22, 7-x23 und 7-x32 muR die Sicherheits-
zelle diagonal in einem Winkel von ca. 45° unterfahren
werden. Hierbei miissen die Gabeln des Flurférderzeuges
mindestens drei Seiten unterfahren, um die Zelle sicher an-
heben zu kénnen.

4. Inbetriecbnahme

4.1 Fligeltiir(en)

Durch Ziehen am Griff 1a8t sich die Fligeltir &ffnen. Die
Tiir ist Giber den integrierten SchlieBzylinder abschliefibar.

Wichtig:  Die Tur(en} ist {sind) nach jeder Benutzung

von Hand zu schlie3en.

4.2 Zusammenstellen verschiedener
Gasarten

Nach der Technischen Regel Druckgase (TRG 280) ist es

zuldssig, unterschiedliche Gase in einer Sicherheitszelle

aufzustellen. Wir empfehlen, Gase die miteinander rea-

gieren kénnen, getrennt unterzubringen.,

4.3 Unterbringung korrosiver Gase

Die Unterbringung von korrosiven Gasen kann Auswir-
kungen auf die Funktion der Absperrvorrichtung der Zu-
und Abluft haben.
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4.4 Erdungsmoglichkeit

Erdungsmdglichkeit als Potentialausgleichslasche hinten
rechts auf dem Zellendach. '

4.5 Sockelblende

Als Option ist eine 3-teilige Sockelblende fur alle Zellen-
modelle erhéltlich. Diese wird nach dem Ausrichten der
Sicherheitszelle tlrseitig und an den Seiten unter die Zel-
le geschoben,

5. Inneneinrichtung

5.1 Montageschienen

Zur Befestigung von Druckgasarmaturen sind in der Riick-
wand zwei senkrechte und zwei waagerechte Montage-
schienen serienméflig montiert.

5.2. Montage und Anwendung Flaschenhalter

Der Flaschenhalter mittels beigefiigten Schrauben an dem
Bohrungsraster auf gewiinschter Héhe in den Seiten-
winden verschrauben. Je Flaschensteliplatz ist ein Spann-
gurt zum sicheren Befestigen der Druckgasflaschen vor-
gesehen.

3.3 Durchgehender Zwischenboden

Die mitgelieferten Stelltréager auf gewiinschte Héhe posi-
tionieren. Den durchgehenden Zwischenboden, Tragfi-
higkeit von 75 kg bei Flichenlast, auf Stelltriger aufle-
gen und an den Schrankseitenwénden diagonal ver-
schrauben,

5.4 Boden zum seitlichen Einbau

Der seitliche Boden rechts oder links mittels beigefiigter
Schrauben auf gewiinschte Héhe anbringen. Der
Flaschenhalter inkl. Spanngurt ist im Lieferumfang ent-
halten,

5.5 Klemmvorrichtung fiir Rohrleitungen

Optional ist fiir die DUPERTHAL-Sicherheitszellen und
Sicherheitsschranke die Kiemmvorrichtung Art. 7.00.440
erhaltlich. Sie dient dem Fixieren aus dem Schrank ge-
flhrter Rohrleitungen.

Die Vorrichtung ist flir max. 3 Stahlrohre mit @ 6 - 10 mm
geeignet und mit einem Gutachten der Materialpriifanstalt
belegt.

Das Gutachten besagt, dass ein fachgerechter Einsatz der
Klemmvorrichtung keinerlei Beeintrichtigung auf die
Feuerwiderstandsfihigkeit hat.

Nicht benutzte, offene Rohrdurchfithrungen miissen ver-
schlossen werden, Setzen Sie sich mit dem Hersteller in
Verbindung.

5.6 Einroflkfappe und Zellenboden

Zum einfachen Beschicken der Sicherheitszelle mit Gas-
flaschen, wird die Rampe aus Aluminium-Riffelblech ver-
wendet. Die Gasflaschen kdnnen durch einen
Gasflaschenkarren oder durch leichtes Ankippen auf dem
Boden in die Zelle gerolit werden.

Der Stahlblechboden in der Sicherheitszelle gewshrlei-
stet eine aptimale Standsicherheit der Gasflasche.

6. Luftung

6.1 Allgemeines

Gemal DIN 12925-2 sind die Sicherheitszellen an ein tech-
nisches Abluftsystem anzuschlieBen, das an ungefshrde-
ter Stelle ins Freie miindet.

im Brandfall verhindern selbstschlieBende Absperrvor-
richtungen das Eindringen von Hitze,

Laut DIN 12925-2 muf bei

e brennbaren und brandférdernden Gasen ein minde-
stens 10-facher Luftwechsel/Stunde,

¢ mindergiftigen, giftigen und sehr giftigen Gasen ein
mindestens 120-facher Luftwechsel/Stunde einge-
halten werden.

« Dienen die Sicherheitszellen zur alleinigen Aufnahme
von Druckgasflaschen mit inerten Gasen, miissen
die Zu- und Abluftéffnungen nicht an eine Abluftan-
lage angeschlossen sein. Jedoch sollte von dem Be-
treiber der Hinweis vorgesehen sein, dass die
Sicherheitszelie nur fiir die Einlagerung mit Inerten-
Gasen vorgesehen ist.

Der Druckabfall in der Zelle darf nicht gréBer sein
als 1,5 mbar {150 PA).

Die Einstrdmgeschwindigkeit muf mindestens 20 cm/s
betragen. Die Absaugung kann (iber einen separaten
Ventilator oder Gber eine Sonderabsaugung gesche-
hen und muf} 24 Stunden pro Tag in Betrieb sein
(VDI 2051, Pkt.3).

Hinweis: Die Einlagerung von korrosiven Gasen kann
? Auswirkungen auf die Funktion der Absperr-
vorrichtungen der Zu- und Abluftéffnungen

haben.

7-x22y0z ca. 1,8 m¥h ca.0,1 Pa
7-x23y0z ca.2,5 m¥/h ca.0,2 Pa
7-x29y0z ca. 56 mi/h ca.0,2 Pa
7-%x32y0z ca.4,0 mi/h ca.0,2 Pa
7-x34y0z ca.6,4 m*h ca.0,5Pa
7-x38y0z ca.8,8 m*h ca. 0,8 Pa
7-x39y0z ca. 10,0 m¥/h ca. 1,0 Pa

7-x22y0z €a.21,6 m¥/h ca. 10 Pa
7-X23y0z €a.30,0 m¥h ca. 18 Pa
7-x29y0z ca.67.2 m/h ca.91Pa
7-x32y0z ca.48,0 m*/h ca.30Pa
7-x34y0z ca.76,8 m*/h ca.76 Pa
7-x38y0z ca. 105,6 m¥/h ca.116 Pa
7-x39y0z ca. 120,0 m*/h ca. 150 Pa
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Modell 7-x22y0z, 7-x23y0z, 7-x32y0z
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6.2 Anschlug an ein Abluftsystem

Auf der Schrankdecke der Sicherheitszelle befindet sich
die Abluft- und Zuluftéffnung. Die im Lieferumfang ent-
haltene Blechhaube, mit integrierten PPs-Stutzen auf der
Zelle aufsetzen und mittels Blechschraube an vorgebohrter
Stelle fixieren,

Andem Abluftstutzen - linker Stutzen, von vorne gesehen
- ist die Abluftleitung anzuschlieBen. Die Rohrleitung aus

Metall oder schwer entflammbarem Kunststoff kann mit
einer Manschette an dem Abluftstutzen angeschlossen
werden. Die Zuluft kann aus dem Raum entnommen wer-
den und benétigt bei normalen Betriebsbedingungen kei-
ne zusatzliche Luftzufhrung von auen. Nach der instal-
lation der Sicherheitszelle muss der ordnungsgemiRe
Anschluss an die Absaugung zum Beispiel mit Rauch-
rohrchen Gberpriift werden.

Die Instaliation einer technischen Liftung bzw. der
Anschluss an ein vorhandenes Abluftsystem ist kein Teil
des DUPERTHAL-Lieferprogramms.

Wenden Sie sich bitte an eine Lifftungsfirmain lhrer Ndhe.

6.3 Luftfithrung im Schrankinneren

Durch die mit Schlitzen versehenen Luftkanile, ist eine
Be- und Entliftung in jeder Schrankebene gewshrleistet.

6.4 Ventilatorenauswahl

Es dlrfen nur Ventilatoren verwendet werden, welche die im
VDMA-Einheitsblatt 24 169 Teil 1 definierten technischen
Spezifikationen erfiillen.

In nicht explosionsgefdhrdeten Bereichen bedeutet dieses
nach VDMA ,Innen: Zone 2 - AufRen: nicht explosions-
gefahrdeter Bereich”.

In explosionsgefdhrdeten Bereichen muld auch der Motor
explosionsgeschiitzt sein, Siehe auch DUPERTHAL-Katalog
SVentilatoren”.

7. Offnen der Sicherheitszelle nach
einem Brandfall

Nach einem Brand darf die Sicherheitszelle frihstens
nach Ablauf von 24 Stunden gedffnet werden.

Achtung: Je nach Branddauer und Feuerbelastung kann
sich im Innern der Sicherheitszelle ein
explosionsfahiges Gas-Gemisch gebildet

? haben. Vor dem Offnen der Sicherheitszelle
sind alle Ziindquellen, offenes Licht usw. in

L einem Umkreis von 10 m um die Sicherheits
zelle zu entfernen.

MuB die Sicherheitszelle mit Werkzeug gedffnet werden,
sind nur funkenfreie Werkzeuge zu verwenden,

8. Prufung/Stérung/Kennzeichnung

Die Sicherheitszelle ist nach dem Aufstellen und vor der
Inbetriebnahme, danach in den nachfolgend genannten
Zeitraumen sowie nach Anderungen oder instandsetzun-
gen, auf duBerlich erkennbare Schiden oder Mangel zu
Uberprifen.

8.1

Die monatliche Prifung umfalt folgende Punkte:

Monatliche Priifung

¢ TirschlieBung - dffnen Sie die Tiir und priifen Sie
die SchlieBung.
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Karlstein, 19.07.02/ps-ab/D

* Liftung - testen Sie die Wirksamkeit der Liiftung mit
einem Wolifaden, Rauchréhrchen o0.4. in der
Sicherheitszelle vor demn linken Abluftkanal an den
Liftungsschlitzen.

¢ Dichtungsstreifen - Priifen Sie den korrekten Sitz der
Dichtungsstreifen im Tiirfalz und der Stirnseite(n) der
Tir{en). Bei sichtbaren Schiden sind die Dichtungs-
streifen sofort auszutauschen. -

8.2 Jahrliche Prifung
Die jahrliche Prufung der Sicherheitszellen hat gemaR

UnfallverhGtungvorschriften VBG 1 § 39 (3) und Arbeits- © Die einzelnen Fraktionen, z.B. Metall, Isolierplatten, usw.

stattenverordnung § 53 (2) durch einen Sachkundigen zu
erfolgen.

Falls Stérungen auftreten soliten, kann der technischen
Kundendienst {Anschrift und Tel. siche Titelseite} durch die
Angabe der Schrankmodel-, Fertigungs- und Schliissel-
nummer sowie Beschreibung der $térung helfen.

8.2 Kennzeichnung

Auf der Frontseite der Sicherheitszelle miissen an geeig-
neter Stelle gut sichtbar angebracht sein:

* Der Hinweis "Tur schliefen”,

¢ Das Warnzeichen DIN 12001-W15
"Warnung vor Gasflaschen".

e Das Verbotszeichen gem.VBG 125,
P02 "Feuer, offenes Licht und
Rauchen verboten”.

Name und/oder Warenzeichen des Herstellers.

Typbezeichnung und Baujahr.

Die Grofte aller Zeichen und Hinweisschilder sollte der
GréBe der Sicherheitszelle angemessen sein.

8.4 Stérungen

‘ Tir 136t sich nicht schlieBen.

Sicherheitszelle steht nichtim Lot.

Mdgliche zusétzliche (bauseitige) Kennzeichnungen:

* Warnzeichen W01 "Warnung vor feuergefihrlichen
Stoffen” und/oder Warnzeichen W03 “Warnung vor
giftigen Stoffen,

¢ Hinweis, dass die Sicherheitszelle nur fiir die Einla-
gerung mit Inertgasen vorgesehen ist.

9.

Die Sicherheitszelle kann komplett demontiert werden.

Entsorgung

koénnen getrennt der Wiederverwertung zugefiihrt wer-
den. Die nationalen und lokalen Entsorgungsvorschriften
sind zu beachten. Teile der Sicherheitszelle bzw. die gan-
ze Zelle soilten zum Schutz der Ressourcen nicht in den
Sperr- oder Hausmiill gegeben werden.

10. Gewdhrleistung

Von der Gewahrleistung sind alle Schiden ausgeschios-
sen, die auf unsachgemaRe Bedienung und Aufstellung
sowie Korrosionsschiaden zuriickzufiihren sind.

11. Ersatzteile

Artikel: Dichtungsstreifen
Absperrvorrichtung
Handgriff
Montageschienen
Zwischenboden
Flaschenhalter

Schiiefzylinder

Sicherheitszelle waagerecht aufstellen (ausrichten).

J Kein Luftwechsel.

Absperrvorrichturi'g geschlossen,
g da Schmelzsicherung defekt,

Austausch der Schmelzsicherung durch
technischen Kundendienst.

Angabe in ca.- Angaben
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

© Copyright 2002
DUPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorpehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilli-
gung der Fa, DUPERTHAL in irgendeiner Form {Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht fur Zwecke
der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder ver-

breitet werden.




