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Technische Daten
Laborabziige mit Tischhohe 900mm
Typ 2-453
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Bezeichnung nach DIN TA1200x | TA1500x | TA1800x | TA2000x | TA2100x
900-900 |900-900 | 900-900 | 200-900 | 900-900
Typbezeichnung 2-453
AuBenabmessungen
Breite |B 1200 |1500 [1800 [2000 |2100
Tiefe 900
Fronthdhe ; EERU
F1 2550
. .. H 2250
Gehdusehdhe 1 5550
Offnungshdhe zweiteiliger Frontschieber 2380
Offnungshdhe einteiliger Frontschieber 2870
Erforderliche Raumhdhe FRH Anschluss H [mm] 2650
bei Abluftanschluss DN... und DN 200 (bei einteiligem Frontschieber 2870)
Gehdusehohe... H1 2950
(mit direkt aufgesetzten T — H 2700
Abluftbogen) N 250’ (bei einteiligem Frontschieber 2870)
H1 3000
Anschluss : C e s 2765 .
DN 315 (bei einteiligem Frontschieber 2870)
H1 3065
Innenraumabmessungen
Breite B 1100 1400 1700 1900 2000
Frel_e Fronjtscmeberoffnung und B3 900 1200 | 1500 | 1700 | 1800
Breite Freiraum unter Abzug
Tiefe [mm] 800
Héhe bei Gehdusehdhe H 1200
bei Gehdusehdhe H1 1500
Hohe Tischplatte | HT [mm] 900
Gewichte
Gewicht ohne Tischplatte bei Gehdusehdhe: s [Kg] 210 34 25 274 it
H1 213 239 266 281 291
Keramik 66 84 102 114 120
Verbundkeramik 28 37 45 51 54
; : . Fliese 30 38 46 51 54
E;‘ﬁ‘i‘:s;:fgézlcalfgﬁ) Epoxid [kg] | 36 46 56 62 66
Trespa 31,5 39 46,5 51,5 54
Edelstahl 27 34 42 46 49
Polypropylen 27 35 43 51 58
Zuldssige Belastung |auf Fldche von 120x120mm K 200
der Tischplatten verteilt auf Tischplatte (sl 550 [224  Je272 [304 320
Erforderliche Deckentragfdhigkeit ohne
Unterbauung, mit schwerster Tischplatte H1 [ka] 479 547 640 699 731
und max. Belastung der Tischplatte
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2 Bildliche Darstellung

Abzug mit Gehdusehdhe H1= 2550
Fronthéhe immer F1=2550
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Abzug mit Gehdusehdhe H1= 2550
Fronthhe immer F1=2550

Ansicht von hinten Schnitt
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Abzug mit Gehdusehdhe H= 2250
Fronthéhe F=2250 oder F1=2550

Schnitt Ansicht
Darstellung: Abzug mit Fronthéhe 2550
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1 Uberwachungseinrichtung (Tastschalter I/0 bei Abziigen ohne Uberwachungseinrichtung)
2 Sicherungen (Option)
3 Steckdosen 230V
4 Weitere Einbauorte Steckdosen, Schalter, Medien (bevorzugt nur elektrische Bauteile)
5 Leuchte
6 Leuchtenabdeckung
10 Digestorienventil Wasser
10.1 |Aullass von 10
10.2 |Anschluss von 10
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11 Weitere Einbauorte fliissige und gasférmige Medien, Steckdosen, Schalter (bevorzugt
fliissige und gasférmige Medien)

11.1

Weitere fliissige und gasformige Ausldsse von 11

11.2

Weitere fliissige und gasférmige Anschliisse von 11

i2 Trichterbecken

12.1

Abflussanschluss von 12

20 Einteiliger Frontschieber (je nach Ausfiihrung)

20.1

Zweiteiliger Frontschieber (je nach Ausfiihrung)

25 Fronthaube

26 Typschild

35 Installationsraum

40 Freiraum unter Abzug

45 Zarge (je nach Ausfiihrung)

50 Halteeinrichtung Querverrohrung

3 Lufttechnische Daten Tischabziige mit Tischhohe 900mm

3.1 Konstantluftvolumenstrom nach DIN 12924 Teil 01

Abzugsbreite B [mm] [1200 |1500 |1800 }2000 |2100
Minimal zuldssiger Volumenstrom (Alarmwert) vV [m®/h]| 330 400 550 650
Einzustellender Volumenstrom Vv [m’/h]| 400 | 470 | 650 750
Maximal zuldssiger Volumenstrom V [m’/h] | 1500 | 1500 | 1500 1800
Abluftanschluss DN 200 (Muffe &202)
Widerstandsbeiwert bei DN 200 (Zeta) [¢] 16
Druckabfall 21 29 55,1 73
Werte bei einzustellendem e APryrou [Pa]
S —— dyn. Druck APy, [Pa] 8 11 21,1 28
Frontschieber geschlossen! Druckv_farlust APverust [P2] 13 5 34 =8
Lautstdrke dB(A) 35 36 39 42
Abluftanschiuss DN 250 (Muffe @252)
Widerstandsbeiwert bei DN 250 (Zeta) [J] 3,35
Druckabfall 15,4 20,7 38,9 51,9
Werte bei einzustellendem o APryrau [Pa]
Volumenstrom dyn. Druck APy, [Pa] 3,4 4,7 8,9 11,9
Frontschieber geschlossen! Druckverlust APverust [P2] 8 16 30 i
Lautstarke dB(A) 35 36 39 42
Abluftanschluss DN 315 (Muffe @317)
Widerstandsbeiwert bei DN 315 (Zeta) [¢] 8,6
. Druckabfall APyt [Pa] | 13,3 | 17,8 | 33,5 44,6
Werte bei einzustellendem dyn. Druck APaon [P2] 13 18 35 46
Volumenstrom Druckverlust v 12 16 50 40
Frontschieber geschlossen! |- dcXVerTUs APvertust [Pa]
Lautstdrke dB(A) 35 36 39 42
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Abzugsbreite B [mm] |1200 [1500 [1800 [2000 [2100
Einstromgeschwindigkeit bei 500mm w [m/s] 05
Offnungshéhe des Frontschiebers '
Minimal zuldssiger Volumenstrom (Alarmwert) V [m’/h]| 950 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700
Einzustellender Volumenstrom 3
U w T e p 0 | 1700 | 1800
(fiir Einstromgeschwindigkeit 0,5 m/s) V [m/h]| 1050 | 1200 | 150
Abluftanschluss DN 250 (Muffe &252)
Widerstandsbeiwert bei DN 250 (Zeta) (4] 2,65
. . Druckabfa“. APAbfall [Pa] 85,3 111,5 173,6 250,6
y:lrlf;ebni'tf:r‘nzuSte“e”dem dyn. Druck APy [Pa]l | 23,3 | 30,5 | 47,6 68,6
Frontschieber geschlossen! Druckviarlust APyeriust [Pa] 62 &l 128 182
Lautstdrke dB(A)
Abluftanschluss DN 315 (Muffe &317)
Widerstandsbeiwert bei DN 315 (Zeta) [¢] 6,75
. Druckabfall APporan [Pa] | 71,1 | 92,9 | 143,4 | 185,8 | 207.7
y:lf;ebni’tfgﬁusmlle"dem dyn. Druck APaa[Pa] | 91 | 11,0 | 18,5 | 238 | 26,7
Frontschieber geschlossen! Druckv.‘.erlust APverust [Pa] a2 91 123 162 181
Lautstarke dB(A)
3.3 Konstantiuftvolumenstrom nach AFNOR
Abzugsbreite B [mm] |1200 [1500 [1800 [2000 |[2100
Einstromgeschwindigkeit bei 400mm
Offnungshohe des Frontschiebers w [m/s] 55
Minimal zuldssiger Volumenstrom (Alarmwert) V [m’°/h]| 600 800 | 1000 | 1100 | 1200
Einzustellender Volumenstrom 3
A N I 05 1200 | 1250
(fur Einstromgeschwindigkeit 0,5 m/s) V [m’/h}| 650 230 | 1050
Abtuftanschluss DN 250 (Muffe 252)
Widerstandsbeiwert bei DN 250 (Zeta) [{] 2,6
o Druckabfall APaorat [Pall | 32,4 | 55.8 | 85,3 | 110,5 | 117,1
y:lr:;ebnes‘tfggz“Ste“e”dem dyn. Druck APun[Pal | 8.9 | 153 | 23,3 | 30,5 | 33,1
Frontschieber geschlossen! DrUCkV_?HUSt APyenst [Pa] | 23,5 | 40,5 6z B s
Lautstdrke dB(A)
Abluftanschluss DN 315 (Muffe &317)
Widerstandsbeiwert bei DN 315 (Zeta) [¢] 6,6
5 . Druckabfal{ APAbfall [Pa] 26,2 45,4 69,6 90,4 95,9
leflr:;ebnes‘tf;;‘“te“e”dem dyn. Druck APa [Pa] | 35 | 59 | 91 | 11,9 | 12,9
Frontschieber geschlossen! DI’UCkV.erlLlSt APVerlust [Pa] 23 39,5 60,5 78,5 83
Lautstdrke dB(A)
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3.4 Zweipunkt- und variable Regelung mit Stellklappe

Zur einwandfreien Funktion der Regelung muss die Abluftanlage einen ausreichenden
Volumenstrom (siehe Wert “Einzustellender Volumenstrom”) absaugen. Dabei muss sie iiber eine
Druckreserve von minimal 30PA verfiigen. Maximal darf der Differenzdruck vor der Stellklappe
80 Pa betragen.

Werte fiir den Druckabfall siehe Tabelle 3.1.

Die Stellklappe darf maximal 2,5m vom Abzug entfernt eingebaut werden.

Abzugsbreite B [mm] |[1200 |1500 |1800 {2000 |2100
Einzustellender Frontschieber geschlossen V [m’/h]| 150 150 200 200 200
Volumenstrom Frontschieber gedffnet V [m’/h]| 400 470 650 700 750

4 Elektrische Anschlusswerte

Bei Abziigen ohne Sicherungen
mit CEE-Steckdose
und/oder mehr als einem Stromkreis

400 V; 50 Hz; 3/N/PE; 0,4 A
max. Absicherung: 3 x 16 A (bauseits)

Bei Abziigen ohne Sicherungen
ohne CEE-Steckdose
und nur einem Stromkreis

230 V; 50 Hz; L/N/PE; 0,4 A
max. Absicherung: 16 A (bauseits)

400 V; 50 Hz; 3/N/PE; 0,4 A

Bei Abziigen mit Sicherungen max. Absicherung: 3 x 35 A (bauseits)

Anschluss fiir externen optischen und
akustischen Alarm (Nicht vorhanden bei
Abziigen ohne Luftstromiiberwachung)

Potenzialfreier Wechslerkontakt
fiir AC 230 V. Belastung: max. 250 V/AC,
max. 5 A, 150 VA induktiv

Potenzialfreier SchlieRerkontakt

Luftstromiiberwachung

o

o

3

g Abzii it

2 |Anschluss Lu?’éjsg’lceror::iiberw h fiir AC 230 V. Belastung: max. 250 V/AC,

w fiir achung max. 5A, 150 VA induktiv

= Ventilator- Abziige ohn Potenzialfrejer SchlieBerkontakt
steuerung g € fiir AC 230 V. Belastung: max. 250 V/AC,

max. 16 (10) A

Mit Regelung

Anschluss fiir externen
optischen oder akustischen
Alarm

Potenzialfreier Wechslerkontakt
fiir AC 230 V. Belastung: max. 250 V/AC,
max. 5 A, 150 VA induktiv

Beleuchtungsstdrke im Innenraum

> 400 Lux
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Alle Angaben beziehen sich auf Kottermann Standard

Armaturen Ausfiithrung Armaturen Anschlussangaben Druck
Trinkwasser s 5 .
Betri Ventil mit Feinregulierung
etriebswasser .
.~ Kennzeichnung DIN-EN 13792 ; .
Kiihlwasservorlauf . Flexibler Schlauch mit
Auslass: Laborverschraubung - PN=10bar
Brunnenwasser A fii N L Uberwurfmutter G 3/8
Vollentsalztes Wasser rmaturgn mr Vo, entsa ZFES
pers 1 s Wasser sind chemisch vernickelt
(Leitfdhigkeit >0,1ps)
Ventil aus Polypropylen Kunststoffrohr 12x1,5
+
gf{::::;:ff“is V\(l)alsser Kennzeichnung DIN-EN 13792 Anschluss: %2” PN=4bar
gret <0.1ps) Auslass: Laborverschraubung KunststoffauRengewinde
Ricklauf mit Rickschlagventil | h &b er Schiauch mit
Kihlwasserriicklauf Offnungsdruck: 0,05bar CU-Rohr (hapri) PN=10bar
Einlass: Laborverschraubung DIN-EN-1057-R290-12x1
Keramisch dichtend, 90°rechts CU-Rohr (weich)
Brenngase schlieRend, Eindriicksicherung DIN-EN-1057-R220 mit PN=
Kennzeichnung DIN-EN 13792 Klemmringverschraubung 0,02MPa
Auslass: feste Laborschlauchtiille | @15mm
Nichtbrennbare Gase Feineinstellventil CU-Rohr (welctl) _ PN=6bar
; DIN-EN-1057-R220 mit
Kennzeiehning DIN-EN 13792 Klemmringverschraubun 1000-1
Grobvakuum Auslass: feste Laborschlauchtiille | g g
J15mm mbar
Ausgusshecken mit
Geruchverschluss und |Polypropylen, Keramik PP-Rohr AuRendurchmesser Ohna
Anschluss fiir Edelstahl; Epoxid 40mm
Kondensatschlauch
Kondensatablauf Schlauch @ 20mm (innen) Ohne
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6 Zubehor

Durchreiche

Einbaulage und freie Offnung
der Durchreiche.

Dargestellt in Seite rechts.
Bei Einbau in Seite links
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Kabeldurchfiihrung

Einbaulage und freie Offnung
der Kabeldurchfiihrung.
Dargestellt in Seite links.
Bei Einbau in Seite rechts

spiegelbildlich. spiegelbildlich.
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Bei Fragen wenden Sie sich an:
Kottermann GmbH & Co KG
Industriestr. 2-10
30311 Uetze/Héanigsen
Tel.: 05147/976 -0
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Reprasentanten
Inland:

Holger Blum
Balsaminenweg 64
12623 Berlin

Tel./Fax: 030 56702444
Funk: 0172 8086336

Hefnrfch Linnartz
Feldgasse 3

D-52459 Inden

Tel.: 02423 901024
Fax: 02423 901025

Andreas Schwarz
Falkstr. 15

44809 Bochum

Tel.: 0234 9536431
Fax: 0234 9536432

Jérg 2immer
Condomer Str. 3
35305 Grinberg

Tel.: 06401 90114
Fax: 06401 90115
Funk:  0172-8079418

Atfred Gefder
Biberacher StraBe 69
D-72760 Reutlingen

Tel.: 07121 610721
Fax: 07121 630395
Funk: 0172 9149412

Paul Krelssig
Johannesstr, 11
85777 Appercha

Tel.: 08133 994650
Fax: 0813 994651
Funk: 0172 9942289

Dr. Falko Winn
Franzosenfeld 5
04430 Rickmarsdorf

Tel.: 0341 9419963
Fax: 0341 419964
Funk: 0172 3405369

Dipl.-Ing. Detlev Wahts
Rapsacker 5

D-18211 Bargeshagen
Tel./Fax: G38203 17000
Funk: 0172 5170089

Markus K.Widera
Rildigerstr. 1
381006 Braunschweig

Tel.: 0531 3029740
Fax: 0531 3029738
Funk: 0172 8086335

Dipl.-Ing. Klaus-P. Schmidt
Meissner Str. 21
D-01445 Radebeul

Tel.: 0351 8305392
Fax: 0351 8305250
Funk: 0172 2082464

M:\Bliro\Langfris\Vertkund

Ausland:

A / Osterreich
Kdttermann

Austria GesmbH
Castelli-Gasse 22/1
A-1050 Wien

Tel.: 0043 154493740
Fax: 0043 1544937472

B / Belglen
Kéttermann bvba
Vosveld 4

B-2110 Wijnegem

Tel.: 0032 33609790
Fax: 0032 33256784

CH / Schwelz
Kdttermann AG
IndustriestralBe 37
CH-8625 Gossau

Tel.: 0041 1 9361809
Fax: 0041 1 9351868
E / Spanien

Kbttermann Systemlabor S.A.
C/Augustin de Foxa,25-10° A
E-28036 Madrid

Tel.: 0034 21 7320110
Fax: 0034 91 7320111

F / Frankreich
K8ttermann SARL
Centre Evolic 7411
25, rue de Madrid
£-38074 St. Quentin
Fallavier
Tel.:
Fax:

0033 474 952380
0033 474 952389

GB / England
Kottermann Ltd.

Unit 8

The Courtyard
Meadowbank

Furlong Road

GB-Bourne End,
Buckinghamshire SL8 5AJ

Tel.: 0044 1628 532211
Fax: 0044 1628 532233
I / Italien

Labozeta S.r.l.
Via Cossinia,12
1-60131 Roma

Tel.: 0039 6 4190800
0039 6 4191611/12
Fax: 0039 0 64191491

NL / Holland

Kdttermann bv
Kelzersgracht, 62
NL-1051 €S Amsterdam
Tel.: 0031 20 5207557
Fax: 0031 20 5207510

SLO / Stowenfen
Labormed

Zg.Pirnice 96 ¢

SL0-1215 Medvode

Tel.: 0038 661621098
Fax: 0038 661621415

Kundendienst Inland:

Johann Schrijer
Spreinswinkel 10
D-30926 Seelze

Tel.: 05137 6192
Fax: 05137 91496
E. Biinger

Bockerother Str. 121
D-53639 Kinigswinter

Tel.: 02244 870759
Fax: 02244 81422
Funk: 0171 4103970

THULAB Laborsarvice GmbH
Ansprechpartner: Helmut Uh{mann
Eddersheimer Str. 37

D-65439 Florsheim

Tel.: 06447 92047
Fax: 06447 32048
Funk: 0172 9420639

Layer & Knodler
Ansprechparnter: Werner Kugele
Kunststoffbau

Am Seetal 2

74535 Mainhard

Tel.: 07903 91570

Fax: 07903 915750

Montagehetrieb Schuster
Darnieweg 49
76532 Baden-Baden

Tel.: 07221 67609
Fax: 07221 55363
Funk: 0172 7227846

Willner & Kistner GmbH
Ansprechpartner: Hugo Kistner
HartstraBe 20

D-91481 Miinchsteinach

Tet.: 09166 411
Fax: 09166 1203
Funk: 0171 5806597

Labor- u. Antagentechnik GmbH

Kundendienst Ausliand:

A / Osterreich
Kottermann Austria
Castelli-Gasse 22/1
A-1050 Wien

Tel.: 0043 154493740
Fax: 0043 1544937472

Apparate Kundendienst:

H.-G. Trant
Rademachersweg 20
D-45279 Essen

Tel.: 0201 540229
Fax: 0201 532555
Funk: 0172 2501470

Apparate Ersatzteilverkauf:

Firma ROWA

Labortechnische Antagen GmbH
Grabenstr. 1

71296 Helmsheim

Tel.: 07033 13339

Fax: 07033 32501

Funk: 0171 2661029

Ansprechpartner: Hr.Schmidt/Schifer

Melssner StraBe 21
D-01445 Radebeul

Tel.: 0351 8305392
Fax: 0351 8305250
LEWI GbR

Service filr Medizin- u. L.abortechnik

AnsprechpartneriHr. Lemke
Am Kriimmting 3
06184 Halle-Dieskau

Tel.: 0345 58185-0
Fax: 0345 58185-17
Funk: 0171 4410277

Winfried Richter
Dorfstr. 17g
18059 Papendorf

Tel.: 0381 4000532
Fax: 0381 4019753
Funk: 0172 3807061
Funk: 0172 3823797



